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HASZNALATI UTASITAS .
ELEKTROMOS CIGARETTAHOZ ‘ Joyetech

ﬁ - Premier Electronic Cigarette Manufacturer

FIGYELMEZTETES A termék haszns (iak és nemdohanyzok szamara nem ajanlott. Varandés és szoptato nok, nikotin

vagy propilén-glikol allergiaban, magas vér a dok és cukorbetegek keressék fel orvosukat.

GYERMEKTOL ELZARVA, HOVOS, FENYVEDETT HELYEN TAROLANDO.

eGo AlO szipka
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| EGOAOTIPUSOK  eGoAIO1S00 eGoAIODI6 cGoAIOBOX  eGoAOD2XL

Méret: 118 x @ 19mm 118 x @ 19mm 118 x @ 19mm 118 x @ 19mm

Akku kapacitas: 1500mAh 1500mAh 2300mAh 2300mAh

Akkutdltés: USB port USB port USB port USB port

Tank kapacitas: 2ml 2ml 2ml 3,5ml

Porlaszt: BF S5316 BF 55316 BF SS316 BF 55316

Ellenallas: 0,6Q 0,6Q 0,6Q 0,6Q
HASZNALAT

Az akkumulator biztonsagi zarral van ellatva. A biztonsagi zar feloldasahoz nyomja meg 5sz6r gyorsan az akkumulator gombjat. Az 5. nyomas
utan a gomb fénye 5szor felvillan, ezzel jelezve, hogy az akkumulator hasznalatra kész.

A b ator az a lévé gomb megnyomasaval kapcsol be. Szivjon a szipkaba, kézben nyomja meg az
akkumulatoron évo gombot, a LED felizzik. Tartsa nyomva a szivas idétartama alatt.A szivas abbahagyasakor engedje el a gombot.
Az akku td s vé ik, 15 masodpercnél hosszabb ideig tarto as esetén i ledllitiaap

(15 masodperces LED villogas jelzi). Ne szivja az e-cigarettat til gyorsan! Lassabban, hosszabban szivjon az e-cigarettaba, mint a
dohanycigibe (10-15 slukkot alkalmanként)

A LED SZINENEK KIVALASZTASA

Kikapcsolt allapotban nyomja hosszan a nyomogombot a LED fényének kikapcsolasahoz, vagy a LED vilagitas szinének megvaltoztata-
sahoz. 7 szinbél valaszthatja ki az 6nnek leginkabb vonzo valtozatot: piros « sarga « zold « kék « indigo « fehér « lila
UZEMBE HELYEZES

1. Toltse fel a tartalyt e-liquid folyadékkal (Lasd AIO TARTALY FELTOLTESE).

2.Kapcsolja be az akkumulatort (nyomja meg 5szor gyorsan a nyomogombot)

3. Hasznalja a késziiléket addig, amig az akkumulator le nem meriil (a LED gyorsan villog), majd toltse fel az akkumulatort.
Akészletben Lévo atorral a a azonnal i, ha mar feltoltotte az e-liquid tartalyt.

AZ AKKUMULATOR TOLTOTTSEGENEK VISSZAJELZESE

A gomb megnyomasa utan a LED fénye jelzi, hogy az akkumulator milyen t6ltottségi allapotban van.

Folyamatosan vilagit 60%-100% Lassan villog 30%-59% Mérsékelten villog 10%-29% Gyorsan villog 0 -9%

LEVEGOSZABALYOZAS
Levegészabalyozashoz forgassa el a bazi tetején talalhato allitogydrit valamelyik iranyba
minimum

maximum

Légaral .
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SPIRALIS SZIPKA SZERKEZET

A csiga szerkezetd szipka biztonsagosabb hasznalatot kinal.

oxy gain
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AZ AIO TARTALY NYITASA

A késziilék biztonsagi zarral van ellatva! Enyhén nyomja le a felso léggyiriit, kozben tekerje az dramutato jardsaval ellentétes
iranyba.

AZ AlO TARTALY FELTOLTESE E-LIQUIDDEL

Csavarja le, majd emelje ki a tartalybol a bazis elemet.

Toltse fel a tartalyt e-liquiddel (igy, hogy a folyadék szint ne haladja meg a maximum jelzést.

Tolja vissza a baziselemet (porlasztoval egyiitt) a tartalyra, majd nyomja finoman és tekerje vissza (oramutato jarasaval megegyezd
iranyba) teljesen a baziselemet a tartalyra.

eGo AlO 1500, D22 XL & D16 eGo AIO BOX
UJ PORLASZTO ELSO HASZNALATA ELOTT: PORLASZTO CSERE
Cseppentsen 2-3 csepp e-folyadékot a porlaszto fiitdszalra és Csavarja le, majd emelje ki a tartalybol a bazis elemet.
vdrjon néhdny percet hasznalat el6tt. Csavarja le a régi porlasztot a bazis elemrol.

Csavarjon egy Uj porlasztot a bazis elemre.

Tolja vissza a baziselemet (porlasztoval egyiitt) a tartalyra,
majd nyomja finoman és tekerje vissza (6ramutato jarasaval
megegyez0 iranyba) teljesen a baziselemet a tartalyra.

Ne tisztitsa a porlasztot
folyo vizzel, sziikség esetén
szaraz torl6t hasznaljon!

Csatlakoztassa az USB dugét az akkumulator oldalan (évé micro USB portra.

[ I [ »] A kabel masik végén Lévé USB dugét csatlakoztassa a szamitdgépre vagy adapterre, majd az
“ B g [T /7] adaptert a fesziltség forrasra (220V-os halozat vagy szivargyuijto). Ekkor a LED villan parat majd
folyamatosan vilagit.

Amikor az e-cigaretta akkumulatora teljesen feltdltodott a LED fénye kialszik. Ekkor valassza le az
akkut a fesziiltségforrasrol.
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o

TIPP!
LEHETOLEG CSAK AKKOR TOLTSE AZ E-CIGARETTA AKKUMULATORT, AMIKOR AZ
LEMERULT. TUL GYAKORI TOLTES AZ AKKUMULATOR ELETTARTAMAT LEROVIDITI!

v V|DE° LETOLTES I'_I.ASZN'I'\LATI UTMUTATO
ﬂ DOWNLOAD LETOLTES / DOWNLOAD

] ) 3 L A Mikrofiber Kft altal forgalmazott oxy gain, Aspire,
Keésziilékeink at,  karbantartasat | | Joyetech, Eleaf e- cigaretta késziilékek és alkatreszek
bemutato videokat megtekintheti, letolthetl itt: hasznalati U

https://go0.gl/9Ggm2i

o -_I—.E https://goo.gl/GOx5hQ E E
. Eﬁﬂ :

E-I GARANCIA

Hiba esetén vegye fel a kapcsolatot a
forgalmazoval! Helytelen
hasznalatb6l ~ eredendd  karért
semmilyen felelésséget nem
vallalunk. Harmadik félt6l vasarolt

termékre a garancia nem vonatkozik.
E h Részletes feltételek:
http://bit.ly/290KKz9
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