FIGYELMEZTETES

510 csatlakozas
A termék hasznalata fiatalkorliak és nemdohanyzok rugos érintkezovel
szamara nem ajanlott. Varandos és szoptatd nék, nikotin G,
vagy propilén-glikol allergiaban, magas vérnyomasban =
szenveddk és cukorbetegek keressék fel orvosukat.
Gyermektdl elzarva tarolandd! tiizgomb
Reset OLED kijelzs

szabalyozé gombok mikro USB port

HOMERSEKLETSZABALYOZOS UZEMMODBAN
s
is hasznalhat6 a csekély méretil, szuper elegans eVic BASIC ™~ /
akkumulator. Egyediilallo stilusat nem csak a nagy OLED -
kijelz6nek, hanem a beépitett RTC modulnak (Real Time AZ OLED KIJELZO MUTATJA:
Clock - valésidejd, nagypontossag ora) is készonhetd. © akkumulator aktualis toltottségi szintje
A kijelzon szamos informacio megjelenithet6, a hasznalo © patron ellendllasa Q-ban; Watt és Volt értékek
beallitasai, preferencidi szerint. A vezérlést iranyit6 szoftver © pontos id6
(FIRMWARE) frissithetd, igy mindig a legfrissebb, legUjabb @ homérséklet (Farenheit/Celsius)
szolgaltatasokat hasznalhatja. © Atfoly dram (AMP) / Gézlési id6 (Time) / Slukk
szamlalo (Puff)

HASZNALAT

A tlizgomb gyors, 5szori megnyomasa utan kapcsolhatja be, illetve ki az eszkdzt. Nyomja meg 5szér gyorsan a tlizgombot az
akkumulator bekapcsolasahoz. Szivjon a patronba, kdzben nyomja a tlizgombot. Tartsa nyomva a szivas idotartama alatt. A szivas
abbahagyasakor engedje el a tlizgombot .

eVic BASIC BOXMOD hasznalati médok

Mode Kijelzo Leiras VALTAS AZ UZZEMODOK KOZOTT

POWER (VW) mode Power  Teljesitményszabalyzas A tiizgomb haromszori megnyomasa utan az elsé sor

BYPASS mode Bypass  Szabalyzas nélkiil villogni kezd, ezzel jelezve, hogy belépett a meniibe.

VTNi mode Temp Ni Hémérséklet szabalyzas Nikkel huzallal Nyomja meg a jobb szabalyzo gombot, hogy valasszon

VT-Ti mode Temp Ti Homérséklet szabalyzas Titan huzallal az lizemmodok kozott. Nyomja meg a ttizgombot, vagy
PP ot ot varjon 10 masodpercig, az aktualis beallitas

$5316 mode Temp SS Homérséklet szabalyzas Stainless Steel huzallal elmentéséhez és a meniib6| torténd kilépéshez.

TCR mode TCRM1 Homérsékleti egyiitthatd ltaliszabalyzas

FUNKCIOK & TULAJDONSAGOK

HOMERSEKLETSZABALYOZAS A homérsékletszabalyzas Ni200 (nikkel) Ti (titan) és SS (rozsdamentes acél) huzallal ellatott
porlasztoval valdsithato meg. A homérséklet 100-315 Celsius, vagy 200-600 Fahrenheit fok kozott allithatd.

TELJESITMENY BEALLITASA HOMERSEKLETSZABALYOZOS UZEMMODBAN A legnagyobb kezdeti teljesitmény beallithato
Valtoztathatd homérséklet-szabalyzds (VT) médban. Ehhez nyomja meg 3szor a tiizgombot, hogy belépjen a meniibe. Nyomja meg a
baloldali szabalyzo gombot, ekkor a masodik sor villogni kezd. Ezutan nyomja meg a jobboldali szabalyzé gombot a teljesitmény
beallitasahoz, majd a tlizgombot a beallitas elmentéséhez.

HOMERSEKLETSZABALYOZAS MUKODESE A homérsékletszabalyozas soran a késziilék a porlaszté ellenallas valtozasat figyeli, a
kiindulasi allapothoz képest. A késziilék ennek valtozasabol allapitja meg, hogy hol tart a porlaszté homérséklete. Miutan elérte a
beallitott hémérsékletet, mérsékli a teljesitményt, hogy megtartsa azt, és ne haladja meg, ekkor jelenik meg a kijelzén a ,Protection”
felirat. A hémérsékletszabalyozas igen érzékeny a porlaszto ellenallasara, ezért gondoskodjon réla, hogy a menetek mindig tisztak
legyenek.

Porlaszto, vagy patron csere utan a késziilék kiirhatja, hogy ,New coil up same down”. Amennyiben ugyan azt a patront tekerte vissza a
késziilékre nyomja meg a minusz gombot, Uj patron esetén a plusz gombot. Ha csak egy patronnal hasznalja a hGmérsékletszabalyozast,
és nem szeretné, hogy minden patrontéltés utan megjelenjen ez az iizenet, Ugy lezarhatja. A tlizgomb haromszori megnyomasa utan
belép a meniibe. Ez utdn a bal szabalyzo gomb 2szeri megnyomdsa utan a harmadik sor villogni kezd. Nyomja meg a jobb szabalyzo
gombot, hogy lezarja, vagy feloldja a porlaszto tekerésének ellenallasat. Amikor a lakat ikon lathato, az ellenallas le van zarva.
VALTAS ATFOLYG ARAM (AMP), GOZOLESI IDG (TIME) ES SLUKKSZAMLALO (PUFF) KOZOTT Nyomja meg a tiizgombot haromszor,
hogy belépjen a meniibe. Ezutan nyomja meg a bal oldali szabalyzé gombot haromszor. Ekkor a harmadik sor villogni kezd. Most nyomja
meg a jobb oldali szabalyzé gombot, hogy valtani tudjon, az aktualis Lési id (Time felirat - masodpercekben), slukkszamlalo (Puff
felirat- slukkokban), illetve az atfoly6 dram (AMP felirat- Amperben) kdzétt. Hogy visszadllitsa a gzoléssel toltott idét, vagy az inhalalo
szamlalot, kérjiik, tartsa nyomva a tlizgombot, amig a kivalasztott méd villog.

AKTIVALAS Szivjon a patronba, kizben nyomja meg a tizgombot. Tartsa nyomva a szivas idétartama alatt. A szivas abbahagyasakor
engedje el a gombot. .

APLUSZ ES MINUSZ GOMBOK LEZARASA Bekapcsolt allapotban tartsa lenyomva egyszerre a plusz és minusz gombokat 2 masodpercig.
Afeloldas ugyanigy torténik

TULTERHELES ELLENI VEDELEM 10 méasodpercnél hosszabb ideig tartd gombnyomas esetén automatikusan lell a porlasztas. Az OLED
kijelzén az ,Over 10s” lizenet jelenik meg.

ROVIDZAR-VEDELEM Ha rovidzarlat torténik, az akkumulator nem mikodtethetd. Az OLED kijelz6n az “Atomizer Short” iizenet jelenik

meg. PR

ALACSONY FESZULTSEG VEDELEM Ha az akkumulator fesziiltsége kisebb, mint 3.3 V, az akkumulatort fel kell tolteni. Az OLED kijelzon
a“Lock” iizenet jelenik meg.

HOMERSEKLET RIASZTAS Ha a késziilék homérséklete 70°C félé keriil, automatikusan leall a porlasztas. Az OLED kijelzén a ,Temp
Protection” lizenet jelenik meg 5 masodpercre. Ezutan a kijelzd visszaall normal allapotra, és folytathatja a hasznalatot.

AKKU TOLTOTTSEGI SZINT KIJELZES Az OLED kijelz6n Lév6 akku szimbolum telitettsége utal az akku aktualis toltottségi szintjére
TULTOLTES ELLENI VEDELEM az akku toltése automatikusan Leall, mikor az teljesen feltoltodott.

AKKUMULATORTOLTES
A Joyetech eVic BASIC késziiléket az elélapon évé Ha hosszabb ideig nem hasznalja az akkumulatort, az automatiku-
mikro USB porton keresztil toltheti. san kikapcsolhat. Bekapcsoldshoz nyomja meg otszor a
. tizgombot.
TIPP: Lehetdleg csak akkor toltse az e-cigaretta Komputer
akkumulatort, amikor az lemeriilt. Tal gyakori "on /
toltés az akkumulator élettartamat leroviditi! [V [ ] T \ 220V vagy 12v
adapter
AKKU PARAMETEREK JOYETECH EVIC BASIC
Szabdlyozhato hémérséklet: 100-315 °C/200-600 °F
Kapacitas: 1500 mAh
Szabalyozhato teljesitmény: 1-40.0W
Ellenallas tartomany: 0.05 - 1.50hm (TC mode)
0.1 - 3.50hm (VW, BYPASS mode)
Méretek: 22 x32 x 55mm
Csatlakozo: rugods acél 510
KARBANTARTAS

Tarolja és toltse az akkumulatort szaraz kornyezetben 10°C és 50°C kozott. Keriilje az extrém homérsékletet (pl. jarmi utastér télen
vagy nyaron). Az akku tisztitasahoz hasznaljon papirzsebkend6t. Ne hasznaljon olddszert vagy dorzspapirt. Ne nyissa fel az
akkumulator testet mert a garancia elvész. TILOS az akkumulatort dobalni, kiszurni, vizbe vagy mas folyadékba martani.

ADAPTEREK (nem tartozik a készlethez!) gub 2 rs

Az adaptereket és mas kiegészitket " VI DEO LETOLTES
(nyakpantok, tokok, asztali tartok) UsB 5v/12v “ DOWNLOAD

megvasarolhatia az oxy gain

kereskeddjénél. Keésziilékeink iizembehelyezését, hasznalatat, karbantartasat

www.oxygain.hu USB 5v/ 220V bemutaté videokat megtekintheti, letoltheti itt:
- " . https://goo.gl/9Ggm2i
ELHASZNALT AKKUMULATOROK KEZELESE peillgo0.gio5e ml ‘lm
Az akkumulatorok hulladékka valasat kdvetéen ne a haztartasi
szemétbe dobja, hanem gyijtse azokat mas hulladéktol

elkiilonitve és vegye igénybe az egyre szélesebb korben

rendelkezésre allo beqyjté rendszert. Az elkiilonitett

gylijtérendszer igénybevételével csokkenthetd a kornyezetbe

kikeriilo veszélyes anyagok okozta egészségiigyi kockazat és ou
lehetdveé valik egyes hasznos alkotdelemek visszanyerése is.

Afeleslegessé valt akkumulatort vigye el az Onhoz legkézelebb

es0 visszagyljto helyre. A visszagyljto helyekrol a kovetkezd Tu b e
internetes oldalon tajékozodhat:

http://www.relem.hu/el knak/gyujtohelyek
FORGALMAZO0 / SZERViz
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szipka szipka tarto porlaszté

levegdszabalyozd tartaly
gydrd
UZEMBE HELYEZES
1. Tolja ra a szipkat a szipka tartora. Az A jelli egységet kapjuk.
2. Csavarja dssze a levegdszabalyozo gyiri elemet a porlasztéval. A B jeld egységet kapjuk.
3. Csavarja Gssze a B jelii elemet a tartallyal. A C jelti egységet kapjuk.
4. Toltson e-liquid folyadékot a tartalyba a PATRONTOLTES részben lertak szerint.
5. Csavarja az A jelti egységet C jelii egységre. A D jelli egységet kapjuk.
5. Varjon 4-5 percet, és a CUBIS PRO MINI készen all a hasznalatra.

PATRONTOLTES

1. Csavarja le a levegdszabalyozo gyriirdl a szipka tartot és emelje le a tartalyrol A abra
2. Toltse fel a tartalyt e-liquiddel B abra
3. Tolja vissza a levegdszabalyozo egységet (porlasztoval egyiitt) a tartalyra, és csavarja 0ssze az egységeket.

@
4

B

PATRON PARAMETEREK JOYETECH CUBIS PRO MINI

Tartaly 2ml

Csatlakozo 510

Méretek 47mm x @22mm

Kompatibilis porlasztok LVC & BF Clapton 1,50  MTL- VW mode
BF SS316 0,6Q  MTL-SS316 & VW mode
BF SS316 1,00 MTL-SS316 & VW mode (SS316 javasolt)
BF SS316 0,5Q  DL-VW & TCSS316 mode
NotchCoil™ 0,25Q DL-VW & TC SS316 mode

Légaram szabalyozas van (fels6 gydrd)

MTL = Mouth to Lung (szdjiiregbe szivds) DL = Direct Lung (kozvetlen tiidére szivds)

PORLASZTO CSERE

1. Csomagolja ki az Uj porlasztét a foliabdl, enyhén nyomija le a felsd levegdszabalyozo gytiriit, csavarja le a tartalyrol a levegdszabalyozd
egységet

2. Csavarja le a régi porlasztdt a levegdszabalyozd egységrol

3. Ugyan ide csavarjon be egy Uj porlasztot.

4. Tolja vissza a levegdszabalyozo egységet (porlasztoval egyiitt) a tartalyra, és csavarja 0ssze az egységeket.

Y
KARBANTARTAS HASZNALATI GTMUTATO
A patron szétszedhetd, langyos folyo viz alatt elmoshato. Homérséklet

szabalyzés iizemmodban hasznalva javasolt az 510 es csatlakozo LETOLTES /| DOWNLOAD

rendszeres tisztitasa. A Mikrofiber Kft altal forgalmazott oxy gain, Aspire,
Joyetech, Eleaf e-cigaretta késziilékek és alkatrészek

FIGYELMEZTETES hasznalati Gtmutatéi megtekinthetok, letdlthetdk itt:
A termék hasznalata fiatalkortiak és nemdohanyzok szamara nem https://goo.gl/GQx5hQ

ajanlott. Varandos és szoptatd nok, nikotin vagy propilén-glikol

allergiaban, magas vérnyomasban szenvedok és cukorbetegek

keressék fel orvosukat. F

Gyermektol elzarva, hiivos, fényvédett helyen tarolando.

1) GARANCIA
Hiba esetén vegye fel a kapcsolatot a

forgalmazoval! Helytelen

ok hasmalatbol  eredends  karért
semmilyen felelésséget nem
vallalunk. Harmadik félt6l vasarolt
termékre a garancia nem vonatkozik.
E h Részletes feltételek:
http://bit.ly/290KKz9
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