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FIGYELMEZTETES

Az elektromos agaretta hasznalata nem |avasolt varandos szoptatos kismamaknak, sziv, es errendszen betegsegben magas
vérny és nem y Tilos a éven Tartsa
e-cigarettajat gyermektol elzarval

ilust S akkumulator gomb ilust S patron
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Kapacitas 3000mAh Tartaly 4ml
Méretek 139 x @24,5mm Méretek 62,5mm x @24,5mm
Csatlakozo 510 Csatlakozo 510

Nyomja meg 5szor gyorsan a gombot az akkumulator bekapcsolasahoz. Szivjon a patronba, kizben nyomja meg a gombot. Tartsa
nyomva a szivas idotartama alatt. A szivas abbahagyasakor engedje el a gombot.

Az iJust S akkumulatorokat az akkun lévé USB porton keresztiil ~ TIPP! Lehetdleg csak akkor téltse az e-cigaretta akkumulatort,

toltheti. Toltés kozben is hasznalhatja az akkumulatort. amikor az lemeriilt. Tal gyakori toltés az akkumuldtor
A gomb pirosan vilagit a toltés alatt. A toltés végeztével a gomp  Elettartamat lerdviditi! . )
vilagtasa kialszik. Ha hosszabb ideig nem hasznalja az akkumulatort, az

automatikusan kikapcsolhat. Bekapcsoldshoz nyomja meg 5szor

Komputer akerek gombot.
1nan /
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\ 220 vagy 12v
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AKTIVALAS Szivjon a patronba, kbzben nyomja meg a gombot. Tartsa nyomva a szivas iddtartama alatt. A szivas abbahagyasakor
engedje el a gombot.

TULTERHELES ELLENI VEDELEM 15 masodpercnél ideig tartd gombnyomas esetén automatikusan leall a porlasztas. A gomb
ekkor 10szer felvillan.

ROVIDZAR-VEDELEM Ha révidzarlat torténik, vagy az ellendllds kevesebb, mint 0,150hm, az akkumulator nem miikgdtethets. A gomb
ekkor 3szor felvillan.

ALACSONY FESZULTSEG VEDELEM Ha az akkumulator fesziiltsége kisebb, mint 3.3 V, az akkumulétort fel kell tolteni. A gomb ekkor
40szer villan fel lassan.

AKKU TOLTOTTSEGI SZINT KIJELZES A gomb vildgitas utal az akku aktudlis toltottségi szintjére az alabbiak szerint:

60% - 100% folyamatos 30% - 59%: lassan villog

29% - 10% kozepesen villog <10% gyorsan villog
KARBANTARTAS
Tarolja és toltse az akkumulatort szaraz kornyezethen 10°C és 50°C kozdtt. Kerillje az extrém hémérsékletet (pl. jarmi utastér télen
vagy nyaron). Az akku tisztitasahoz papir Ne oldoszert vagy dorzspapirt. Ne nyissa fel az
akkumulator testet mert a garancia elvész. TILOS az atort dobalni, kiszurni, vizbe vagy mas ékba mértani.

ADAPTEREK (nem tartozik a készlethez!)
Az adaptereket és mas kiegészitoket

«*** VIDEO LETOLTES

(nyakpantok, tokok, asztali tartok) USB5V/12v “ DOWNLOAD
megvasarolhatia az oxy gain
kereskeddjénél. Késziilékeink iizemb alatat, karbantartasat
www.oxygain.hu USB 5v/220V 0 videokat ekinthet letdltheti itt:

R - Z https://goo.gl/9Ggm2i
ELHASZNALT AKKUMULATOROK KEZELESE pillgo0.9/369 FTRCH
Az akkumulatorok hulladékka valasat kivetéen ne a haztartasi

szemétbe dobja, hanem gyijtse azokat mas hulladéktol
elkiilonitve és vegye igénybe az egyre szélesebb kérben
rendelkezesre allo begyuno rendszert Az elkiilonitett
a kérnyezetbe
kikerilo veszelyes anyagok okozta egeszsegugyl kockdzat és
lehet6vé valik egyes hasznos alkotoelemek visszanyerése is.
Afeleslegessé valt akkumulatort vigye el az Onhoz legkdzelebb
es6 visszagyljté helyre. A visszagylijté helyekrél a kovetkezd
internetes oldalon tajékozodhat:

http://www.relem.h /gyujtohely

O

oxy gain
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e-cigaretta készlet

1. Cseppentsen 2-3 csepp folyadékot a kozvetleniil a porlasztdba.

2. Csavarja be a porlasztot, majd a tartallyal szerelt levegdcsovet az alapegységre.

3. Csavarja le a zaro sapkat és toltson e-liquid folyadékot a tartalyba.

4. Csavarja vissza a zarosapkat (hasznalat el6tt varjon 2-3 percet, igy a porlaszto telitett lesz folyadékkal).
5. Helyezze az alapegységre a silicon gyiriit. Ennek forgatasaval szabalyozhatja a levegd aramlast.

6. Csavarja a patront az akkumulatorra.
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alapegység porlasztd levegdcsd tartaly 24r6 sapka szipka

1. Csavarja le a zaro sapkat.

2. Toltse fel a tartalyt e-liquiddel Ugy, hogy a tartaly kozepén Lévé acélcsébe ne
keriiljon folyadék.

3. Csavarja vissza a zar6 sapkat a tartalyra.

Uj patron elso feltdltése utan (vagy Gj porlaszto hasznalata elétt) allitsa talpra a
patront, hagyja azni a porlasztét 2-3 percig.

Ha égett, szurds izii a ,fiist”, vagy még a teljesen toltott akkumulatorral sem
képzodik megfeleld mennyiségui para, cseréljen porlasztot.

1.Csomagolja ki az Uj porlasztét, majd csavarja le az alapegséget a levegdcscrol.
2.Csavarja le a régi porlasztét az alapegységrol.

3.Csavarjon egy Uj porlasztot az alapegységre.

4.Csavarja Ossze az alapeységet a tartallyal szerelt levegdcsével.

:ARtBANT"\tRT‘:i?I t0, | folyo viz alatt elmoshato. Homérséklet HASZNALATI UTMUTATO

patron szétszedhetd, langyos folyd viz alatt elmoshato. Homérsékle = Z

dlyzés lizemmodb alva javasolt az 510 es csatlakozo LETOLTES /| DOWNLOAD

rendszeres tisztitasa. A Mikrofiber Kft altal forgalmazott oxy gain, Aspire,
Joyetech, Eleaf e-cigaretta késziilékek és alkatrészek
t alati 0 i kinthetok, letdlthetok itt:

https://go0.gl/GOx5hQ E E

ol GARANCIA
Hiba esetén vegye fel a kapcsolatot a

forgalmazoval! Helytelen
haszndlatbol  eredendd  karért
semmilyen feleldsséget nem
vallalunk. Harmadik félt6l vasarolt

termékre a garancia nem vonatkozik.
E :': Részletes feltételek:
http://bit.ly/290KKz9

oxy gain
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