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Eleaf iStick PICO TC 75W

BOXMOD akkumulator test
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HASZNALAT
Helyezzen egy 18650 tipusti akkumulatort a késziilékbe (+ p6lus lefelé), és csavarja ra sapkat. A tiizgomb 5sz6ri gyors megnyomasa-
val a késziiléket ki/bekapcsolahatja.

Csavarjon az 510 csatlakozéra egy eliquiddel feltdltott partront. Allitsa be az iStick PICO késziilék kimeneti teljesitmény értékét a
felcsavart patron ellenallasanak megfeleléen.

Szivjon a patronba, kézben tartsa nyomva meg a tiizgombot. Tartsa nyomva a szivas idétartama alatt. A szivas abbahagyasakor
engedije el a tiizgombot.

AKIMENETI TELJESITMENY BEALLITASA

a késziilék aljan lévé plusz vagy minusz gombok megnyomasaval tudja
novelni vagy csokkenteni az aktualis értéket 0.IW értékkel. Nyomja szabilyoz6 gombo

folyamatosan a plusz vagy minusz gombot, igy gyorsan tudja valtoztatni a akésziilék aljan
beallitast.
iStick PICO 75W BOXMOD iizemmédok
POWER (VW) Wattage Teljesitményszabalyzas
BYPASS Bypass Kozvetlen kimeneti fesziiltség
TCNi Temperature Ni Homérséklet szab. Nikkel huzallal
TCTi Temperature Ti Homérséklet szab. Titan huzallal
TCSS Temperature SS Hémérséklet szab. Stainless Steel huzallal
TR Temperature M1-2-3 Hémérsékleti egyiitthato altaliszab.
Szabalyozhatd homérséklet: 100-315 °C/ 200-600 °F
Szabalyozhatd teljesitmény: 1-750W
Ellenallas tartomany: 0.05-1.5Q (TCmode)  0.15 - 3.5Q (VW / Bypass mode)
Battery discharge current : 225A
Méretek: 45mm x 23mm x 70.5mm
Csatlakozo: acél 510

lesz egy 3,7V 18650 tipusti akkumulatorra, aminek a amikor az lemeriilt. Tul gyakori toltés az akkumulator
folyamatos kisiilési arama 25A vagy nagyobb. élettartamat lerdviditi!
A 18650 akkut toltheti az iStick PICO 75W oldalan Ha hosszabb ideig nem hasznalja az akkumulatort, az
lévé USB porton keresztill vagy kiilsé akkumulator- . . automatikusan kikapcsolhat. Bekapcsolashoz nyomja
161t6 segitségével meg 5szr a tiizgombot.

Az iStick PICO 75W BOXMOD hasznalatahoz sziiksége ﬂ I u TIPP! Lehetéleg csak akkor téltse a 18650 akkumulatort,
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megvasarolhatia az oxy gain
kereskeddjénél. Késziilékeink i gsé alatat, karbantartasat
www.oxygain.hu USB 5V/ 220V 6 videokat intheti, letoltheti itt:
https://goo.gl/9Ggm2i
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Az hulladékka vélasat kovetben ne a haztartési

szemétbe dobja, hanem gyijtse azokat mas hulladéktol
elkiilonitve és vegye igénybe az egyre szélesebb korben
rendelkezésre éll() begyijté rendszert. Az elkiilonitett
C a kornyezetbe
kikeril veszelyes anyagok okozta egészséqiigyi kockazat és
lehet6vé valik egyes hasznos alkotoelemek visszanyerése is.
Afeleslegessé valt akkumulatort vigye el az Onhoz legkdzelebb
es0 visszagy(jto helyre. A visszagyjtd helyekrél a kovetkezd
internetes oldalon tajékozodhat:
http://www.relem.hu/ /gyujtohely
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iStick PICO TC 75W

BOXMOD akkumulator test SZNALATI UTASIT,

FUNKCIOK & TULAJDONSAGOK

AKIELZO LATHATOSAGA Bekapcsolt allapotban tartsa lenyomva egyszerre a minusz és a tizgombokat 4 masodpercig. Ekkor tudja
beallitani a kijelz6 hasznalat kdzbeni lathatdsagat. Stealth On - hasznalat kozben az OLED kijelzo adatai nem lathatoak. Az aktualis
beallitasok megtekintéséhez nyomja meg egyszer a tiizgombot. Stealth Off - hasznalat kozben az OLED kijelz6 adatai lathatoak.

A KIJELZO MEGFORDITASA Kapcsolja ki 5 gombnyomassal a készilléket, és tartsa leny 2+ és =g 2 mésodpercig. A
kijelz6 180°-kal elfordul.

VALTAS AZ UZEMMODOK KOZOTT Bekapcsolt dllapotban nyomja meg 3x gyorsan a tiizgombot, A tiizgomb haromszori megnyomésa
utan a kijelzé mutatja az aktualis izemmodot. Nyomja meg a + vagy = szabalyzé gombot ésvalasszon az izemmaddok kozott. Mikor
kivalasztotta, myomja meg a tiizgombot, vagy varjon 10 masodpercig, az aktualis beallitas elmentéséhez és a meniibol torténd
kilépéshez.

HOMERSEKLETSZABALYOZOTT MODOK A TC-Ni; TC-Ti; TC-SS iizemmodok a Ni200 (nikkel), Titanium és Stainless Steel 316
huzalokkal ellatott porlasztokat tamogatjak. A homérséklet 100-315 °C, vagy 200-600 °F fok kozott allithat. TCR iizemmodban
tudunk harom memériahelyre beallitani - a meniiben nem talalhato - ellenallashuzal valtozojanak az értékét 0 és 1000 kozott. A valos
érték 10 az 5-odiken szorzatat kell ide beirni. A hémérsékleti egyiitthatd azt mutatja meg, hogy 100 °C hémérséklet emelkedés
hatasara, hany szazalékot valtozik az ellenallasa az adott fémnek. A TCR értékek tartomanyai:

TCR tartomany 600-700 300-400 300-400 80-200

TCR MOD BEALLITASA Kikapcsolat allapotban tartsa lenyomva egyszerre a 4 és a tizgombokat hosszan. Ekkor tud belépni a TCR
beallitasok meniibe.

. nyomja meg a 4 vagy = gombokat és valasszon memoria helyet (M1 - M2 - M3)

nyomja meg a tizgombot egyszer a kivalasztas mentéséhez.

. nyomja meg a 4 vagy = gombokat a hasznalatos huzalnak megfeleld egyiitthatd érték beallitasahoz.

myomja meg a tlizgombot, vagy varjon 10 masodpercig, az aktualis beallitas elmentéséhez és a meniibol torténd kilépéshez.
VALTAS °CELSIUS ES °FARENHEIT KOZOTT Mikor felfelé llitja a °C értéket és eléri a 315 °C-t a+ gomb tovabb nyomésaval a
rendszer automatikusan atall a Fahrenheit tartomany legalacsonyabb értékére (200 °F).

ELLENALLAS ROGZITESE TC-Ni; TC-Ti; TC-SS; TCR iizemmadokban az ellenallas értékét rogzithetjiik. Rogzitéshez és feloldashoz
bekapcsolt allapotban tartsa lenyomva egyszerre a + és a tizgombokat 2 masodpercig. Ezt a beallitast akkor végezze el, ha a huzal
szobahémérsékleti.

TULTERHELES ELLENI VEDELEM 10 mésodpercnél t bb ideig tartd gombnyomas esetén automatikusan leall a porlasztas. Az
OLED kijelz6n az ,Over 10s” iizenet jelenik meg.

ROVIDZAR-VEDELEM Ha révidzérlat térténik, az akkumulator nem miikddtethetd. Az OLED kijelz6n az “Atomizer Short” iizenet jelenik
meg. Ha nincs mérhet6 ellenallas, az OLED kijelzon az “No Atomizer” iizenet jelenik meg

ALACSONY FESZULTSEG VEDELEM Ha az akkumulator fesziiltsége kisebb, mint 2.9V, az akkumulatort fel kell télteni. Az OLED kijelzon
a “Weak Battery” iizenet jelenik meg.

HOMERSEKLET RIASZTAS Ha a késziilék homérséklete a riasztasi érték folé kerill, automatikusan leall a porlasztas. Az OLED kijelzon a
,Device Too Hot" iizenet jelenik meg. Mikor a késziilék lehilt folytathatja a hasznalatot.

AKKU TOLTOTTSEGI SZINT KLJELZES Az OLED kijelzon lévé akku szimbolum telitettsége utal az akku aktudlis toltdttségi szintjére.
TULTOLTES ELLENI VEDELEM A 18650 akku toltése automatikusan Leall, mikor az teljesen feltoltgdott.

HOMERSEKLETSZABALYOZAS MUKODESE A homérsékletszabalyozas soran a késziilék a porlaszto ellenallas valtozasat figyeli, a
kiindulasi allapothoz képest. A késziilék ennek valtozasabol allapitja meg, hogy hol tart a porlasztd homérséklete. Miutan elérte a
beallitott homérsékletet, mérsékli a teljesitményt, hogy megtartsa azt, és ne haladja meg, ekkor jelenik meg a kijelzén a ,Protection”
felirat. Mivel a homérsékletszabalyozas igen érzékeny a porlasztd ellenallasara, ezért gondoskodjon réla, hogy a menetek mindig
tisztak legyenek.

Porlaszto, vagy patron csere utan a késziilék kiirhatja, hogy ,New coil up same down” Amennyiben ugyan azt a patront tekerte vissza
akésziilékre nyomja meg a minusz gombot, Uj patron esetén a plusz gombot. Ha csak egy patronnal hasznalja a hdmérsékletszabalyo-
zast, és nem szeretné, hogy minden patrontoltés utan megjelenjen ez az lizenet, igy lezarhatja az ellenallast a tiizgomb, és plusz gomb
egyiittes nyomva tartasaval, ekkor egy kis lakat jelenik meg a kijelzdn, az ellenallas érték mellett. Az ellenallas lezarasat mindig Gigy
végezziik el, hogy a porlaszté szobahomérsékletre hiilt allapotban legyen.

18650, Efest 2900mAh, 35A
18650, Samsung INR 2500mAh, 25A

FNCUTNN

KARBANTARTAS

Tarolja és toltse az akkumulatort szaraz kornyezetben 10°Cés 50“( kozott Keriilje az extrém hémérsékletet (pl. jarmd utastér télen
vagy nyaron). Az akku tisztitasahoz h Ne aljon olddszert vagy dorzspaplrt Ne nyissa fel az
akkumulator testet mert a garancia elvész. TILOS az atort dobalni, kiszurni, vizbe vagy mas folyadékba martani.

HASZNALATI UTMUTATO
LETOLTES / DOWNLOAD

A Mikrofiber Kft altal forgalmazott oxy gain, Aspire,
Joyetech, Eleaf e-cigaretta keszulekek és alkatrészek
alati Gtmutatoi ok itt:

https://go0.gl/GOx5hQ E E

E-I GARANCIA

Hiba esetén vegye fel a kapcsolatot a
forgalmazoval! Helytelen
hasznalatb6l  eredendd  karért
semmilyen felelosséget nem

vallalunk. Harmadik féltl vasarolt

termékre a garancia nem vonatkozik.
E ﬁ Részletes feltételek:

http://bit.ly/290KKz9
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