FIGYELMEZTETES

Az elektromos cigaretta hasznalata nem javasolt varandos, szoptatos kismamaknak, sziv, és érrendszeri betegségben, magas
vérnyomasban szenvedoknek, asztmasoknak és nem dohanyzo személyeknek. Tilos a hasznalata 18 éven aluliaknak. Tartsa
e-cigarettajat gyermektél elzarva! gomb  USB port

GS Air 2 patron(14mm) 510 Connector
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ISTICK BASIC KESZLET TARTALMA
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PARAMETEREK ELEAF ISTICK BASIC AKKU PARAMETEREK ELEAF GS AIR 2
Kapacitds 2300mAh Tartaly 2ml
Méretek 81x39,5x23mm Méretek 70mm x @14mm
Csatlakozo magnetic konnektor Csatlakozo 510
UZEMBE HELYEZES

1. Csavarja a porlasztét az alapegységre és tolton e-liquid folyadékot a tartalyba a PATRONTOLTES részben leirtak szerint
2. Csavarja Ossze az alapegységet a tartallyal és helyezze be a szipkat a tartaly tetején Lévé nyilasba.

3. Csavarja 6ssze a GS AIR patront az 510 konnektorral.

4. Helyezze a patront (konnectorral lefel€) az iStick Basic akku nyilasba.

HASZNALAT
Nyomja meg 5szor gyorsan a gombot az akkumulator bekapcsolasahoz. Szivjon a patronba, kdzben nyomja meg a gombot. Tartsa
nyomva a szivas idotartama alatt. A szivas abbahagyasakor engedje el a gombot.

FUNKCIOK & TULAJDONSAGOK

AKTIVALAS Szivjon a patronba, kozben nyomja meg a gombot. Tartsa nyomva a szivas idétartama alatt. A szivas abbahagyasakor
engedje el a gombot.

TULTERHELES ELLENI VEDELEM 15 masodpercnél hosszabb ideig tarto gombnyomas esetén automatikusan leall a porlasztas. A gomb
ekkor 10szer felvillan.

ROVIDZAR-VEDELEM Ha rovidzarlat torténik, vagy az ellenallas kevesebb, mint 0,150hm, az akkumulator nem miikodtethetd. A gomb
ekkor 3szor felvillan.

ALACSONY FESZULTSEG VEDELEM Ha az akkumulator fesziiltsége kisebb, mint 3.3 V, az akkumulatort fel kell tolteni. A gomb ekkor
40szer villan fel lassan.

AKKU TOLTOTTSEGI SZINT KIJELZES A gomb vilagitas utal az akku aktualis toltottségi szintjére az alabbiak szerint:

AKKU TOLTOTTSEG GOMB VILAGITAS AKKU TOLTOTTSEG GOMB VILAGITAS

60% - 100% folyamatos 30% - 59%: lassan villog

29% - 10% kozepesen villog <10% gyorsan villog
AKKUMULATORTGLTES
Az akkumulatorokat az akkun évd USB porton keresztiil toltheti. ~ TIPP! Lehetéleg csak akkor tdltse az e-cigaretta akkumulatort,
Toltés kozben is hasznalhatja az akkumulatort. amikor az lemeriilt. Tal gyakori toltés az akkumuldtor
A gomb pirosan vilagit a toltés alatt. A tltés végeztével agomp  €lettartamat lerviditi! " i
vilagtasa kialszik. Ha hosszabb ideig nem hasznalja az akkumuldtort, az

automatikusan kikapcsolhat. Bekapcsolashoz nyomja meg 5szor

Komputer akerek gombot.
USB @
adapter
KARBANTARTAS

Tarolja és toltse az akkumulatort szaraz kdrnyezetben 10°C és 50°C kozott. Keriilje az extrém hémérsékletet (pl. jarmi utastér télen
vagy nyaron). Az akku tisztitasahoz hasznaljon papirzsebkendét. Ne hasznaljon oldészert vagy dérzspapirt. Ne nyissa fel az
akkumulator testet mert a garancia elvész. TILOS az akkumulatort dobalni, kiszirni, vizbe vagy mas folyadékba martani.

ADAPTEREK (nem tartozik a készlethez!) [ = &
Az adaptereket és mas kiegészitGket M VI DEO LETOLTES

(nyakpantok, tokok, asztali tartok) USB5Vv/12v “ DOWNLOAD

megvasarolhatia az oxy gain

kereskedgjénél. Késziilékeink izembehelyezését, hasznalatat, karbantartasat

www.oxygain.hu USB 5v/ 220V bemutaté videokat megtekintheti, letoltheti itt:
https://goo.gl/9Ggm2i

ELHASZNALT AKKUMULATOROK KEZELESE peilgeosl/3ce ] | = ]

Az akkumulatorok hulladékka valasat kdvetden ne a haztartasi

szemétbe dobja, hanem gyiijtse azokat mas hulladéktol

elkiilonitve és vegye igénybe az egyre szélesebb kdrben

rendelkezésre allo begydjtd rendszert. Az elkiilonitett

gyljtérendszer igénybevételével cskkenthetd a kérnyezetbe

kikeriild veszélyes anyagok okozta egészségiigyi kockazat és ou
lehetdveé valik egyes hasznos alkotdelemek visszanyerése is.

Afeleslegessé valt akkumulatort vigye el az Onhéz legkézelebb Tu h e

es6 visszagyiijté helyre. A visszagyiijté helyekrol a kovetkezd
internetes oldalon tajékozodhat:

http://www.relem.hu

/ayvj



gsair2_tank_um_1801

GS AIR 2

patron (14mm)
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alapegység GS Air porlaszto tartaly szipka

1. Csavarja le az alapegységet.

2.Toltse fel a tartalyt e-liquiddel Uigy, hogy a tartaly kozepén [évd acélcsdbe ne keriiljon folyadék.

3. Csavarja vissza az alapegységet a tartalyra.

Uj patron els feltoltése utan (vagy Uj porlaszto hasznalata elott) allitsa talpra a patront, hagyja zni a
porlasztot 2-3 percig.

falold

Ha égett, szlrés izi a fiist”, vagy még a teljesen toltott akkumula L sem képzodik meg
mennyiségi para, cseréljen porlasztot.

LR —

Tartaly 2ml
Méretek 70mm x @14mm

GS Air Pure Cotton Head  1,2Q  MTL - VW mode (8-30W)

Légaram szabalyozas van (also gytrd)

1.Csomagolja ki az Uj porlasztot, majd csavarja le az alapegséget a tartalyrol. A GS AIR 2 patron levegdzése szabalyozhato.
2.Csavarja le a régi porlasztét az alapegységrol. Szabalyzashoz tekerje az also forgathatd
3.Csavarjon egy Uj porlasztdt az alapegységre. qyr(t jobbra vagy balra.

4.Csavarja Ossze az alapegységet a tartallyal.
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fARtBANTéAtRTAdSh t L folyo latt elmoshatd. HG klet HASZNALATI UTMUTATO
patron szétszedhets, Langyos folyo viz alatt elmoshatd. Homérsekle = A

javasolt az 510 es csatlakozd LETOLTES / DOWNLOAD
rendszeres tisztitdsa. A Mikrofiber Kft altal forgalmazott oxy gain, Aspire,

Joyetech, Eleaf e-cigaretta késziilékek és alkatrészek
inthetdk, letdlthetdk itt:

https,//goo.gl/GQxShQ E E

E.l GARANCIA

Hiba esetén vegye fel a kapcsolatot a
forgalmazéval! Helytelen
hasznalatbol ~ eredendd  karért
semmilyen felelosséget nem
vallalunk. Harmadik féltél vasarolt
termékre a garancia nem vonatkozik.

E Er Részletes feltételek:
http://bit.ly/290KKz9

FORGALMAZ0 / SZERViZ

MIKROFIBER KFT. ﬁ 2000 SZENTENDRE, ROZSA U. 16.
S 0626952318 N4 SZERVIZ@OXYGAIN.HU

oxy gain
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