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BOXMOD akkumulétor HASZNALATI UTASITAS

Az elektromos agaretta hasznalata nem |avasolt varandos szoptatos kismamaknak, sziv, es errendszen betegsegben magas
y Tilos a 18 éven Tartsa
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Az OLED kijelzé azonnal mutatja:
© akkumulator aktudlis toltottségi szintje
® patron ellenallasa Q-ban
© Watt és Volt értékek (1)

Nyomja meg 5szor gyorsan a kerek gombot az akkumulator bekapcsolasahoz. Szivjon a patronba, kdzben nyomja meg a kerek gombot.
Tartsa nyomva a szivas id6tartama alatt. A szivas abbahagyasakor engedje el a kerek gombot.

Az iStick TC 40W BOXMOD akkumulatort hasznalhatja VW (teljesitmény szabalyzas) TC (hdmérséklet szabalyzds) izemmodokban.
VALTAS A VW ES A TC UZEMMODOK KOZOTT: bekapcsolt allapotban nyomja hosszan a felfelé és lefelé allito gombok kozotti
meniigombot hosszan.

Allitsa be a kimeneti teljesitményt: nyomja meg a plusz vagy minusz gombot. igy 0.1W értékkel tudja névelni vagy csokkenteni az
aktualis értéket. Nyomja folyamatosan a plusz vagy minusz gombot, igy gyorsan tudja valtoztatni a beallitast.

FUNKCIOK & TULAJDONSAGOK

HOMERSEKLETSZABALYOZAS A homérsékletszabalyzas Ni200 (nikkel) huzallal ellatott porlasztéval valésnhato ) meg. A homérséklet
100-315 Celsius, vagy 200-600 Fahrenheit fok kozott allithatd. Hsmérséklet 40w-ra allitodik,
amit nem lehet médositani.

HOMERSEKLETSZABALYOZAS MUKODESE A homérsékletszabalyozas soran a késziilék a porlaszto ellenallas valtozasat figyeli, a
kiindulasi allapothoz képest. A késziilék ennek valtozasabol allapitja meg, hogy hol tart a porlasztd homérséklete. Miutan elérte a
beallitott homérsékletet, mérsékli a teljesitményt, hogy megtartsa azt, és ne haladja meg, ekkor jelenik meg a kijelz6n a ,Protection”
felirat. Mivel a homérsékletszabalyozas igen érzékeny a porlasztd ellenallasara, ezért gondoskodjon réla, hogy a menetek mindig
tisztak legyenek.

Porlasztd, vagy patron csere utan a késziilék kiirhatja, hogy ,New coil up same down” Amennyiben ugyan azt a patront tekerte
vissza a késziilékre nyomja meg a minusz gombot, Uj patron esetén a plusz gombot. Ha csak egy patronnal hasznalja a homérsékletsza-
balyozast, és nem szeretné, hogy minden patrontdltés utan megjelenjen ez az iizenet, Ugy lezarhatja az ellenalldst a tiizgomb, és plusz
gomb egyiittes nyomva tartasaval, ekkor eqy kis lakat jelenik meg a kijelz6n, az ellenallas érték mellett. Az ellenallas lezarasat mindig
ugy végezziik el, hogy a porlasztd szobah ékletre hilt allapotban legyen.

AKTIVALAS Szivion a patronba, kizben nyomja meg a szdgletes gombot. Tartsa nyomva a szivas idétartama alatt. A szivas
abbahagyasakor engedje el a gombot.

A PLUSZ ES MINUSZ GOMBOK LEZARASA Bekapcsolt allapotban tartsa lenyomva egyszerre a plusz és minusz gombokat 2
masodpercig. A feloldas ugyanigy torténik.

A KIJELZO MEGFORDITASA Kapcsolja ki 5 g yoma a késziiléket, és tartsa leny a plusz és minusz gombokat 2
masodpercig. A kijelz6 180°-kal elfordul.
TULTERHELES ELLENI VEDELEM 10 mésodpercnél bb ideig tartd b ds esetén automatikusan leall a porlasztds. Az

OLED kijelzén az ,0ver 10s” lizenet jelenik meg.

ROVIDZAR-VEDELEM Ha rovidzarlat torténik, az akkumulator nem miikddtethetd. Az OLED kijelzon az “Atomizer Short” izenet
jelenik meg.

ALACSONY FESZULTSEG VEDELEM Ha az akkumulator fesziltsége kisebb, mint 3.3 V, az akkumulatort fel kell tolteni. Az OLED kijelzén
a“Lock” izenet jelenik meg.

HOMERSEKLET RIASZTAS Ha a késziilék homérséklete 70°C folé keriil, automatikusan leall a porlasztas. Az OLED kijelzén a ,Temp
Protection” iizenet jelenik meg 5 masodpercre. Ezutan a kijelz visszaall normal allapotra és folytathatja a hasznalatot.

AKKU TOLTOTTSEGI SZINT KIJELZES Az OLED kijelzon lév6 akku szimbdlum telitettsége utal az akku aktudlis toltottségi szintjére.
TULTOLTES ELLENI VEDELEM A 40W BOXMOD akku toltése automatikusan leall, mikor az teljesen feltoltodott.

Az iStick 40W BOXMOD akkumulatorokat az akku aljan évo USB  TIPP! Lehetdleg csak akkor toltse az e-cigaretta akkumulatort,

porton keresztiil toltheti. Toltés kozben is hasznalhatja az ~ amikor az lemeriilt. Tul gyakori toltés az akkumulator

akkumulatort. élettartamat lerdviditi!
Ha h bb ideig nem a atort, az
automatikusan kikapcsolhat. Bekapcsolashoz nyomja meg 5sz6r
akerek gombot.
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| AKKUPARAMETEREK  ELEAFISTKTCAW
Szabalyozhatd hémérséklet: 100-315 °C/200-600 °F
Kapacitas: 2 600mAh
Szabalyozhato teljesitmény: 1-40.0W
Ellenallas tartomany: 0.05 - 1ohm (TC mode)
0.15 - 3.50hm (VW mode)
Meéretek: 21x32.8x75mm
Csatlakozo: rugds acél 510 + eGo adapter
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KARBANTARTAS

Tarolja és toltse az akkumulatort szaraz kdrnyezetben 10°C és 50°C kozott. Keriilje az extrém homérsékletet (pl. jarmii utastér télen
vagy nydron). Az akku tisztitasahoz hasznaljon papirzsebkenddt. Ne hasznaljon olddszert vagy dorzspapirt. Ne nyissa fel az

t dobalni, kiszurni, vizbe vagy mas martani.

testet mert a garancia elvész. TILOS az

ADAPTEREK (nem tartozik a készlethez!)
Az adaptereket és mas kiegészitGket

»

(nyakpantok, tokok, asztali tartok) UsSB 5v/12v
megvasarolhatia az oxy gain
kereskeddjénél.

USB 5V /220v

www.oxygain.hu

ELHASZNALT AKKUMULATOROK KEZELESE

Az akkumulatorok hulladékka valasat kovetden ne a haztartdsi
szemétbe dobja, hanem gyiijtse azokat mas hulladéktol
elkiilonitve és vegye igénybe az egyre szélesebb korben
rendelkezésre allo begyjté rendszert. Az elkiilonitett
gyljtérendszer igénybevételével csokkenthetd a kérnyezetbe
kikeriilo veszélyes anyagok okozta egészségiigyi kockazat és
lehetdveé valik egyes hasznos alkotdelemek visszanyerése is.
Afeleslegessé valt akkumulatort vigye el az Onhéz legkézelebb
es6 visszagyUjtd helyre. A visszagyUjt6 helyekrél a kovetkezd
internetes oldalon tajékozodhat:

http://www.relem.h

/gyujtohely

" VIDEO LETOLTES
W pownLoaD

Késziilékeink lizembehelyezését, hasznalatat, karbantartasat
bemutato videokat megtekintheti, letdltheti itt:

https://goo.gl/9Ggm2i . l1_ -
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Patron test

GS Air porlaszto

Tartaly Szipka

1. Forditsa szipkaval lefelé a patront.

2. Csavarja le a patron testet a tartalyrol.

3. Toltse fel a tartalyt e-liquiddel Ugy, hogy a tartaly kézepén
Lévé acélesobe ne kerdiljon folyadék.

4.Tolja vissza a patron testet (porlasztoval egyiitt) a tartalyra.
5. Csavarja vissza teljesen a patron testet patron testet a
tartalyra.

Uj patron elsé feltdltése utan allitsa talpra a patront, hagyja
azni a porlasztot 5 percig.

Ha égett, szrds izi a ,fiist”, vagy még a teljesen toltott
akkumulatorral sem képzodik megfeleld mennyiségl para,
cseréljen porlasztot.
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1. Csomagolja ki az Gj porlasztot a foliabol, majd forditsa
szipkaval lefelé a patront és csavarja le a patron testet a
tartalyrol.

2. Csavarja le a régi porlasztét a patron testrol.

3. Csavarjon egy Uj porlasztot a patron testre.

4. Csavarja 6ssze a tartalyt a patron testet.
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Tartaly 3ml
Csatlakozo 510
Méretek 50mm x @22mm
Kompatibilis porlasztok 1,5Q SS
1,2Q Kanthal
0,150 Nickel 200

8-20W
8-30W
Temp.Control

KARBANTARTAS

Apatron szétszedhetd, langyos folyo viz alatt elmoshato. Homérséklet
alyzos i 0 alva javasolt az 510 es csatlakozo

J s
rendszeres tisztitasa.

HASZNALATI UTMUTATO
LETOLTES / DOWNLOAD

A Mikrofiber Kft altal forgalmazott oxy gain, Aspire,

Joyetech, Eleaf e-cigaretta késziilékek és alkatrészek
alati 6i kinthetok, letolthetok itt:

https://g00.gl/GQx5hQ E

= forgalmazéval! Helytelen
hasznalatbol  eredendd  karért
semmilyen feleldsséget nem

vallalunk. Harmadik féltl vasarolt
termékre a garancia nem vonatkozik.

feltételek:

Részletes
http://bit.ly/29QKKz9

GARANCIA

Hiba esetén vegye fel a kapcsolatot a

oxy gain
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