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\ rugos érintkezével

Atermék hasznalata fiatalkordak és
nemdohanyzok szémara nem ajanlott. Vérandos

és szoptato nok, nikotin vagy propilén-glikol tlizgomb

allergiaban, magas vérnyomasban szenveddk és

cukorbetegek keressék fel orvosukat.

Gyermektdl elzarva tarolandd!
OLED kijelzo
szabalyozo
gombok

szell6zés mikro USB port

VW (teljesitmény szabalyzds) WV (fesziiltség szabalyzas) és Baypass

(szabalyzas nélkiil) UZEMMODOKBAN hasznalhato a kicsi méreti,

elegans NX30 akkumulator. Az OLED kijelzﬁ mutat]a:

Valtas az iizzemédok kbzott © akkumulator aktualis toltottségi szintje

Nyomja meg a tlizgombot és a plusz gombot egyszerre, hogy valasszon @ patron ellenalldsa Q-ban

az iizemmodok kozott. © Watt és Volt értékek

HASZNALAT

Atiizgomb gyors, 5sz6ri megnyomasa utan kapcsolhatja be, illetve ki az eszkozt. Nyomja meg 5szor gyorsan a tiizgombot az akkumulator
bekapcsolasahoz. Szivjon a patronba, kdzben nyomija a tlizgombot. Tartsa nyomva a szivas idétartama alatt. A szivas abbahagyasakor engedje
el a tlizgombot .

NX30 BOXMOD hasznalati médok

Mode Kijelzo
POWER (VW) mode VW Teljesitményszabalyzas
BYPASS mode Bypass  Szabalyzas nélkiil
Wmode w Fesziiltségszabalyzas

FUNKCIOK & TULAJDONSAGOK

AKTIVALAS Szivjon a patronba, kzben nyomja meg a tiizgombot. Tartsa nyomva a szivas idétartama alatt. A szivas abbahagyéasakor
engedje el a gombot.

APLUSZ ES MINUSZ GOMBOK LEZARASA Bekapcsolt allapotban tartsa lenyomva egyszerre a tiizgombot és minusz gombot 2
masodpercig. A feloldas ugyanigy torténik

TULTERHELES ELLENI VEDELEM 10 masodpercnél hosszabb ideig tarto gombnyomés esetén automatikusan leall a porlasztas. Az
OLED kijelzén az ,Over 10s” iizenet jelenik meg.

ROVIDZAR-VEDELEM Ha révidzarlat torténik, az akkumulator nem mikadtetheté. Az OLED kijelzon az ‘Atomizer Short” iizenet jelenik meg.

ALACSONY FESZULTSEG VEDELEM Ha az akkumulator fesziiltsége kisebb, mint 3.3 V, az akkumulatort fel kell télteni. Az
OLED kijelzon a “Low battery” lizenet jelenik meg.

AKKU TOLTOTTSEGI SZINT KIELZES Az OLED kijelz6n lévé akku szimbolum telitettsége utal az akku aktualis toltottségi szintjére
TULTOLTES ELLENI VEDELEM az akku toltése automatikusan leall, mikor az teljesen feltoltodott.

AKKUMULATORTOLTES
Az ASPIRE NX30 késziiléket az oldalon Lévé mikro USB porton Ha hosszabb ideig nem haszndlja az akkumulatort, az
Keresztiil téltheti. automatikusan kikapcsolhat. Bekapcsolashoz nyomja meg 6tszor
a tlizgombot.
TIPP: Lehetéle b -Ci Komputer
Akumutort, amor a2 amerl T gyt noen A
tltés az akkumulator élettartamat lerdviditi! ULy \ 220V vagy 12V
adapter
AKKU PARAMETEREK ASPIRE NX30
Kimeneti fesziiltség: 0.5-8.0vV
Kapacitas: 2000 mAh
Szabalyozhato teljesitmény: 1-30.0W
Ellenallas tartomany: 0.2 - 3.50hm
Méretek: 22.5x 36 x 60mm
Csatlakozo: rugos acél 510
KARBANTARTAS

Tarolja és toltse az akkumulatort szaraz krnyezetben 10°C és 50°C kozott. Keriilje az extrém homérsékletet (pl. jarmi utastér télen
vagy nyaron). Az akku tisztitasahoz hasznaljon papirzsebkend6t. Ne hasznaljon olddszert vagy dorzspapirt. Ne nyissa fel az
akkumulator testet mert a garancia elvész. TILOS az akkumulatort dobalni, kiszirni, vizbe vagy mas folyadékba martani.

ADAPTEREK (nem tartozik a készlethez!) gut

Az adaptereket és mas kiegészitoket e VIDEO LETOLTES
(nyakpantok, tokok, asztali tartok) UsB5v/12v “ DOWNLOAD

megvasarolhatia az oxy gain

kereskedgjénel. Keésziilékeink iizembehelyezését, hasznalatat, karbantartasat

www.oxygain.hu USB 5v/220 bemutat videokat megtekintheti, letoltheti itt:

P - " https://goo.gl/9Ggm2i
ELHASZNALT AKKUMULATOROK KEZELESE psllgoogl/3Gg ~1RCH
Az akkumuldtorok hulladékka valasat kévetéen ne a haztartasi

szemétbe dobja, hanem gydjtse azokat mas hulladéktol

elkiilonitve és vegye igénybe az egyre szélesebb korben

rendelkezésre allo begydjté rendszert. Az elkiilonitett

gytjtorendszer igénybevételével csokkenthetd a kornyezetbe

kikeriil6 veszélyes anyagok okozta egészségiigyi kockazat és ou
lehet6vé valik egyes hasznos alkotoelemek visszanyerése is.

Afeleslegessé valt akkumulatort vigye el az Onhoz Legkdzelebb

esd visszagy(ijto helyre. A visszagy(jtd helyekrdl a kovetkezd Tuh
internetes oldalon tajékozodhat:

http://www.relem.hu/ gyuj y

E ul GARANCIA  FIGYELMEZTETES

Hiba esetén vegye fel a A termék haszndlata fiatalkordak és nemdohdnyzok szamara
kapcsolatot a forgalmazéval! nem ajanlott. Vdrandés és szoptato nok nikotin vagy
Helytelen hasznalatbol propilén-glikol allergiaban, magas vérny

eredendd karért feleldsséget cukorbetegek keressék fel orvosukat.

nem vallalunk. Harmadik félt6l Gyermekt6l elzarva, hiivos, fényvédett helyen tarolando.

vasarolt termékre a garancia
nem vonatkozik.
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ASPIN® NAUTILUS X sz Sad

szipka felsé t mités porlaszté

a 0
levegd szabalyozo tartaly alap ngség

elem

1. Helyezzen egy porlasztét a patronba a ,PORLASZTO CSERE” részben leirtak szerint.
2. Téltson e-liquid folyadékot a tartalyba a PATRONTOLTES részben lertak szerint.
3. Varjon 4-5 percet, és a NAUTILUS X készen all a hasznalatra.

PATRONTOLTES
1. Erés fogassal csavarja le a levegd szabalyozo elemet. Q
2. Toltse fel a tartalyt e-liquiddel.
3. Csavarja vissza teljesen a levegd szabalyozo elemet a tartdlyra.
Uj patron elsé feltdltése utan allitsa talpra a patront, hagyja azni a porlasztét 2-3 percig. 4 mm
> g :
Tartaly 2ml
Csatlakozo 510
Méretek 45mm x @22mm
Kompatibilis porlasztok Nautilus X U-Tech 1,50  Kanthal 14-20W MTL
Nautilus X U-Tech 1,8Q  Kanthal 12-16W MTL
van (felsé gydrd)
L MTL = Mouth to Lung (szdjiiregbe szivds) DL = Direct Lung (kozvetlen tiidére szivds) )

ANautilus X patron levegdzése szabalyozhato
Szabalyzashoz tekerje a szipka alatti részt (nyi

abran) jobbra vagy balra.

Aszabalyzo egyséqg a patrton felsd részén helyezkedik @
igy hasznalat kdzben nem szivrog a folyadék a patron

1.Csavarja le a levegd szabalyozo elemet
2.Tavolitsa el a tartalyt

3.Csavarja ki az elhasznalt porlasztot, és helyébe csavarjon be egy Ujat

4. Helyezze vissza tartalyt, majd csavarja vissza a levegdszabalyozo elemet

HASZNALATI UTMUTATO
LETOLTES / DOWNLOAD

A Mikrofiber Kft altal forgalmazott oxy gain, Aspire,
Joyetech, Eleaf e-cigaretta késziilékek és alkatrészek
hasznalati Gtmutatoi megtekinthetok, letdlthetdk itt:

https://g00.gl/GQx5hQ E E

KARBANTARTAS

Apatron szetszedheto langyos folyo viz alatt elmoshatd. Homérséklet
javasolt az 510 es csatlakozo

rendszeres tisztitasa.

oxy gain
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