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HASZNALATI UTASITAS

Az elektromos ugaretta hasznalata Jlem ]avasolt varandos szoptatos klsmamaknak szw és érrendszeri betegségben, magas
Vér aszt és nem Tilos 18 éven aluliaknak. Tartsa
e-cigarettajat gyermektol elzarval

1 Tlzgomb

2 OLED kijelz

3 Szabalyz6 gombok
4 +gomb

5 -gomb

6 mikro USB port

Nyomja meg 5sz6r gyorsan a tii az ator bekapc
Az iKuu i200 BOXMOD akkumulatort hasznalhatja VW (teljesitmény szabalyzas) TC (hdmérséklet szabalyzas) izemmodokban.
VALTAS A VW ES A TC UZEMMODOK KOZOTT: Bekapcsolt allapotban nyomja meg 3x gyorsan a tiizgombot, A tiizgomb haromszori
megnyomasa utan a kijelz6 mutatja az aktualis lizemmodot. Nyomja meg a + gombot és valasszon az iizemmodok kdzétt. Mikor
kivalasztotta, nyomja meg a tiizgombot, vagy varjon 10 masodpercig, az aktualis beallitas elmentéséhez és a meniibél torténd
kilépéshez.

ALLITSA BE A KIMENETI TELJESITMENYT: nyomja meg a plusz vagy minusz gombot. fgy 0.1W értékkel tudja névelni vagy csokkenteni
az aktualis értéket. Nyomja folyamatosan a plusz vagy minusz gombot, igy gyorsan tudja valtoztatni a beallitast.

Szivjon a patronba, kdzben nyomja meg a tizgombot. Tartsa nyomva a szivas idotartama alatt. A szivas abbahagyasakor engedje el a
gombot.

A KIJELZO LATHATOSAGA Bekapcsolt allapotban tartsa lenyomva egyszerre a minusz és a tiizgombokat 4 masodpercig. Ekkor tudja

allitani a kijelzo alat kozbeni lat agat. Stealth On - hasznalat kozben az OLED kijelzo adatai nem lathatok. Az aktualis
beallitasok megtekintéséhez nyomja meg egyszer a tiizgombot. Stealth Off - hasznalat kozben az OLED kijelzd adatai lathatok.
AKIJELZO MEGFORDITASA Kapcsolja ki 5 g yomassal a késziiléket, és tartsa leny a+és-gombokat 2 masodpercig. A kijelzo

180°-kal elfordul.

VW MOD VW iizemmédban a késziilék a 0,1 és 3,5 ohm kozdtti ellenallast porlasztokat tamogatja. Ebben a médban a teljesitményt 1
€5 200W kozott lehet allitani. A “-" gomb megnyomasaval csokkentheti, a “+” gomb megnyomasaval pedig novelheti a teljesitményt.
HOMERSEKLETSZABALYOZOTT MODOK A TC-Ni; TC-Ti; TC-SS iizemmodok a Ni200 (nikkel), Titanium és Stainless Steel 316 huzalokkal
ellatott porlasztokat tamogatjak. A homérséklet 100-315 °C, vagy 200-600 °F fok kozott allithato. TCR Gizemmodban tudunk harom
memoériahelyre bedllitani - a meniiben nem talalhato - ellenallashuzal valtozéjanak az értékét 0 és 1000 kozott. A valos érték 10 az
5-0diken szorzatat kell ide beirni. A homérsékleti egyiitthatd azt mutatja meg, hogy 100 °C homérséklet emelkedés hatasara, hany
szazalékot valtozik az ellenallasa az adott fémnek. A TCR értékek tartomanyai:

TCR MOD BEALLITASA Kikapcsolat dllapotban tartsa lenyomva egyszerre a + és a tiizgombokat hosszan. Ekkor tud belépni a TCR
beallitasok meniibe. 1. nyomja meg a + vagy - gombokat és valasszon memorla helyet (M1 - M2 - M3) 2. nyomja meg a tizgombot
egyszer a kivalasztas menteséhez. 3. nyomja meg a + vagy - al huzalnak felelo egyiitthato érték
beallitasahoz. 4. nyomja meg a tlizgombot, vagy varjon 10 masodperclg, az aktualls beallitas elmentéséhez és a meniibél torténd
kilépéshez.

VALTAS °Celsius és °Fahrenheit KOZOTT Mikor felfelé allitja a °C értéket és eléri a 315 °C-t a + gomb tovabb nyoméséaval a rendszer
automatikusan atall a Fahrenheit tartomany legalacsonyabb értékére (200 °F).

ELLENALLAS ROGZITESE TC-Ni; TC-Ti; TC-SS; TCR iizemmédokban az ellenallas értékét rogzithetjiik. Rogzitéshez és felolddshoz
bekapcsolt allapotban tartsa lenyomva egyszerre a + és a tiizgombokat 2 masodpercig. Ezt a beallitast akkor végezze el, ha a huzal
szobahémérsékletii.

TULTERHELES ELLENI VEDELEM 10 mésodpercnél ideig tarté gombnyomas esetén automatikusan leall a porlasztas. Az
OLED kijelzdn az ,Over 10s” iizenet jelenik meg.

ROVIDZAR-VEDELEM Ha révidzérlat torténik, az akkumulator nem miikdtetheté. Az OLED kijelzdn az “Atomizer Short” iizenet jelenik
meg. Ha nincs mérhet§ ellenallas, az OLED kijelzon az “No Atomizer” iizenet jelenik meg

ALACSONY FESZULTSEG VEDELEM Ha az akkumulator fesziiltsége kisebb, mint 2.9 V, az akkumulatort fel kell tolteni. Az OLED kijelzon
a “Weak Battery” iizenet jelenik meg.

HOMERSEKLET RIASZTAS Ha a késziilék homérséklete a riasztasi érték folé keriil, automatikusan leall a porlasztas. Az OLED kijelzon
a,Device Too Hot” iizenet jelenik meg. Mikor a késziilék lehdilt folytathatja a haszndlatot.

AKKU TOLTOTTSEGI SZINT KIJELZES Az OLED kijelzon lévé akku szimbolum telitettsége utal az akku aktualis toltottségi szintjére.
TULTOLTES ELLENI VEDELEM Az akku toltése automatikusan leall, mikor az teljesen feltdltodott.

HOMERSEKLETSZABALYOZAS MUKODESE A hémérsékletszabalyozas soran a késziilék a porlaszto ellendllds valtozasat figyeli, a
kiindulasi allapothoz képest. A késziilék ennek valtozasabol allapitja meg, hogy hol tart a porlasztd homeérséklete. Miutan elérte a
beallitott homérsékletet, mérsékeli a teljesitményt, hogy megtartsa azt, és ne haladja meg, ekkor jelenik meg a kijelzén a ,Protection”
felirat. Mivel a hémérsékletszabalyozas igen érzékeny a porlaszto ellenallasara, ezért gondoskodjon rola, hogy a menetek mindig
tisztak legyenek.

Porlaszto, vagy patron csere utan a késziilék kiirhatja, hogy ,New coil up same down” Amennyiben ugyan azt a patront tekerte vissza
a késziilékre nyomja meg a minusz gombot, Uj patron esetén a plusz gombot. Ha csak egy patronnal hasznalja a hémérsékletszabaly-
zast, és nem szeretné, hogy minden patrontoltés utan megjelenjen ez az iizenet, Ugy lezarhatja az ellenallast a tiizgomb, és + gomb
egyiittes nyomva tartasaval. Ekkor egy kis lakat jelenik meg a kijelzon, az ellenallas érték mellett. Az ellendllas lezarasat mindig Gigy
végezze el, hogy a porlaszté szobahomérsékletre hiilt allapotban legyen.

Az iKuu i200 BOXMOD akkumulatorokat az akku oldalan Lévé USB porton keresztil toltheti. A toltés végeztével a kijelzé n Lévo akku
szimbolum teljesen telitett allapotot mutat.

TIPP! Lehetdleg csak akkor téltse az e-cigaretta akkumulatort, amikor az lemeriilt. Tal gyakori toltés az akkumulator élettartamat
lerdviditheti!
Ha hosszabb ideig nem hasznalja az akkumulatort, az automatikusan kikapcsolhat. Bekapcsolashoz nyomja meg 5szor a tlizgombot.

Kapacitas: 4600mAh

Kimeneti teljesitmény: 1-200W

Ellenallas tartomany: 0,05-1,5Q(TC Mode), 0,1-3,5Q(VW Mode)

Méretek: 45 x 30 x 79mm

Csatlakozé: 510
KARBANTARTAS
Tarolja és toltse az akkumulatort szaraz kornyezetben 10°C és 50°C kozott. Kerilje az extrém hémérsékletet (pl. jarmi utastér télen
vagy nyaron). Az akku tisztitasahoz ir Ne oldoszert vagy dorzspapirt. Ne nylssa fel az
akkumulator testet mert a garancia elvész. TILOS az atort dobalni, kiszarni, vizbe vagy mas folyadékba martani.
ADAPTEREK (nem tartozik a készlethez!) . ant
Az adaptereket és mas kiegészitdket l-l' M VI D EO LETO LTES
(nyakpantok, tokok, asztali tartok) USB5v/12v “ DOWNLOAD
megvasarolhatjia az oxy gain -
kereskeddjénél. Késziilékeink i alatat, karbantartasat

| www.oxygain.hu UsB 5v/220v 6 videokat intheti, letlthet itt:
https://goo.gl/9Ggm2i '1_
ELHASZNALT AKKUMULATOROK KEZELESE peilfa00.gi/og [ - [
Az hulladékka vélasat kovetben ne a haztartési
szemétbe dobja, hanem gyijtse azokat mas hulladéktol
elkiilonitve és vegye igénybe az egyre szélesebb kdrben
rendelkezesre allo begyu1to rendszert. Az elkiilonitett
C a kornyezetbe

kikeril veszelyes anyagok okozta egészséqiigyi kockazat és
lehet6vé valik egyes hasznos alkotoelemek visszanyerése is.
Afeleslegessé valt akkumulatort vigye el az Onhdz legkdzelebb
es6 visszagyljté helyre. A visszagyiijté helyekrél a kovetkezé
internetes oldalon tajékozodhat:
http://www.relem.hi /gyujtohely

O

oxy gain
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Tolotetd

1.Tolja el a tolétetdt a patron tetején lévd nyil iranyaba.
2. Toltse fel a tartalyt e-liquiddel.
3.Tolja vissza a toldtetot.

Uj patron elsé feltoltése vagy porlasztocsere utan allitsa
talpra a patront, hagyja azni az uj porlasztot 5 percig.

Ha égett, szdros izii a ,fiist”, vagy még a teljesen toltott
akkumulatorral sem képzddik megfeleld mennyiségl para,
cseréljen porlasztot.

1}

1. Csavarja le a zardelemet

2.Tavolitsa el a tartalyt n
3. Csavarja ki az elhasznalt porlasztét és helyére csavarjon be egy ujat
4. Helyezze vissza a tartalyt, majd csavarja vissza a zaréelemet

—

Tartaly 4,5ml

Csatlakozo 510

Méretek 53mm x @25mm

Kompatibilis porlasztok Eleaf EC2 0,3Q Kanthal 30 - 80W
Eleaf EC2 0,5Q Kanthal 30 - 100W

Aspire Triton 0,3Q SS316L  45-55W
Aspire Triton 0,4Q SS316L  25-30W
Aspire Triton 1,8Q Kanthal 10 - 13W

:AﬁBANT:tRTAdSh t0, | folyo viz alatt elmoshato. Homérséklet HASZNALATI UTMUTATO

patron szétszedhetd, langyos folyd viz alatt elmoshatd. Homérsékle = '

alyzos i odb. alva javasolt az 510 es csatlakozo LETOLTES /| DOWNLOAD

A Mikrofiber Kft altal forgalmazott oxy gain, Aspire,

Joyetech, Eleaf e-cigaretta késziilékek és alkatrészek
alati 6i kinthetok, letdlthetok itt:

https://g00.gl/GQx5hQ E

rendszeres tisztitasa.

! GARANCIA
Hiba esetén vegye fel a kapcsolatot a

- forgalmazéval! Helytelen
haszndlatbol ~ eredendd  karért
semmilyen feleldsséget nem
vallalunk. Harmadik félt6l vasarolt

termékre a garancia nem vonatkozik.
E h Részletes feltételek:
http://bit.ly/290KKz9
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